Competenza a tutto campo
The utmost competence

La Pressione Totale di un ventilatore é divisa in due parti: la pressione
dinamica, che rappresenta la misura dell’energia cinetica all'uscita del
ventilatore, la pressione statica, che rappresenta il lavoro svolto in
compressione e pienamente disponibile, mentre solo una parte della pressione
dinamica puo essere utilizzata a causa delle perdite per conversione.

In caso di funzionamento del ventilatore a bocca libera la pressione statica
sara nulla corrispondente al punto finale della curva di prestazione con portata
massima, condizione per cui:

Pt=Pd

In caso di funzionamento a bocca chiusa la pressione dinamica sara nulla,
condizione per cui:

Pt="Ps

La Portata Volumica di un fluido ¢ il volume del fluido che passa nell'unita di
tempo attraverso il ventilatore, sintetizzata dalla seguente formula:

Q =vxAx3600 [m3/h]
dove:
v = velocita fluido [m/s]
A = area sezione condotto [m2]

La Potenza Assorbita rappresenta la misurazione effettuata all'asse della
girante e sintetizzata dalla seguente formula:
_QxPtx100

Ef%

Pass.

dove:

Q = Portata Volumica [m3/s]
Pt = Pressione Totale [Pa]
Ef = Efficienza Totale

Aria in Condizioni Standard:

Densita = 1.225 [kg/m3]
Temperatura = 15°C

P.atm = 1013 mBar al livello del mare

The fan Total Pressure is divided in two parts: the dynamic pressure, which is
a measure of the kinetic energy at the fan outlet, the static pressure, which
represents the work done in compression and fully available at the user,
whereas only part of dynamic pressure can be utilized due to conversion losses.

In case of free mouth operation the static pressure will equal zero
corresponding to the end point of the performance curve with maximum
airflow, by this condition:
Pt=Pd
In case of closed mouth the dynamic pressure will equal zero, by this
condition:
Pt=Ps
The Volume Flow of a fluid is the fluid volume which passes through the fan
in the time unit, by this condition:

Q =vxAx23600 [m3/h]
where:
v = fluid speed [m/s]
A = duct section area [m2]

The Power Absorbed represents the measurement made to the axis of the
impeller, by this condition:
Pass. = M

Ef%

where:

Q = Volume Flow [m3/s]
Pt = Total Pressure [Pa]
Ef = Total Efficiency

Air Standard Condition is defined as:

Density = 1.225 [kg/m3]
Temperature = 15°C
Patm = 1013 mBar at sea level

esempio di lettura reading example
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mod. 312/A - 0,55 kW Potenza intallata Motor power

Pressione statica Static pressure (Pa)
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mod. 352/A - 1,1 kW Potenza intallata Motor power
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mod. 402/A - 1,1 kW Potenza intallata Motor power
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mod. 402/B - 2,2 kW Potenza intallata Motor power
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mod. 452/A - 3 kW Potenzaintallata Motor power
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mod. 502/A - 4 kW Potenzaintallata Motor power

Pressione statica Static pressure (Pa) Potenza assorbita Absorbed power (kW)
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Portata aria Airflow (m3/h)

mod. 562/A - 5,5 kW Potenzaintallata Motor power

Pressione statica Static pressure (Pa) Potenza assorbita Absorbed power (kW)
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mod. 632/A - 7,5 kW Potenza intallata Motor power
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mod. 314/A - 0,12 kW Potenzaintallata Motor power

Pressione statica Static pressure (Pa)

Potenza assorbita Absorbed power (kW)
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Portata aria Airflow (m3/h)

mod. 354/A - 0,12 kW Potenzaintallata Motor power

Potenza assorbita Absorbed power (kW)
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mod. 354/B - 00 kW Potenza intallata Motor power
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mod. 404/A - 0,25 kW Potenzaintallata Motor power
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Portata aria Airflow (m3/h)
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mod. 404/B - 0,37 kW Potenza intallata Motor power

Potenza assorbita Absorbed power (kW)

250 06
200 04
I 50°
160 N AN 02
NG
N
100 0
‘\
50 \\
0 50°
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Pressione statica Static pressure (Pa)

250

200

150

100

50

Pressione statica Static pressure (Pa)
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mod. 454/A - 0,37 kW Potenzaintallata Motor power

Potenza assorbita Absorbed power (kW)
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mod. 454/B - 0,55 kW Potenzaintallata Motor power
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mod. 504/A - 0,55 kW Potenzaintallata Motor power
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mod. 504/B - 0,75 kW Potenza intallata Motor power

Pressione statica Static pressure (Pa) Potenza assorbita Absorbed power (kW)
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Portata aria Airflow (m3/h)

mod. 564/A - 0,75 kW Potenza intallata Motor power

Pressione statica Static pressure (Pa) Potenza assorbita Absorbed power (kW)
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mod. 564/B - 1,1 kW Potenza intallata Motor power

Pressione statica Static pressure (Pa) Potenza assorbita Absorbed power (kW)
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mod. 634/A - 1,1 kW Potenza intallata Motor power

Pressione statica Static pressure (Pa) Potenza assorbita Absorbed power (kW)
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mod. 634/B - 1,5 kW Potenza intallata Motor power

Pressione statica Static pressure (Pa) Potenza assorbita Absorbed power (kW)
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mod. 634/C - 2,2 kW Potenza intallata Motor power
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mod. 714/A - 2,2 kW Potenza intallata Motor power
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mod. 714/B - 3 kW Potenzaintallata Motor power
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mod. 804/A - 3 kW Potenzaintallata Motor power mod. 904/A - 4 kW Potenza intallata Motor power

Pressione statica Static pressure (Pa) Potenza assorbita Absorbed power (kW) Pressione statica Static pressure (Pa) Potenza assorbita Absorbed power (kW)
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mod. 1004/B - 7,5 kW Potenza intallata Motor power

Pressione statica Static pressure (Pa)
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mod. 1004/C - 11 kW Potenza intallata Motor power
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mod. 1124/A - 11 kW Potenza intallata Motor power
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mod. 1124/B - 15 kW Potenzaintallata Motor power
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mod. 1124/C - 22 kW Potenza intallata Motor power
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mod. 406/A - 0,12 kW Potenzaintallata Motor power

Pressione statica Static pressure (Pa)

Potenza assorbita Absorbed power (kW)
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mod. 456/A - 0,18 kW Potenzaintallata Motor power

Pressione statica Static pressure (Pa)
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mod. 506/A - 0,25 kW Potenza intallata Motor power
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mod. 566/A - 0,37 kW Potenzaintallata Motor power
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mod. 636/A - 0,37 kW Potenzaintallata Motor power
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mod. 716/A - 0,75 kW Potenzaintallata Motor power
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mod. 716/B - 1,1 kW Potenza intallata Motor power
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mod. 806/A - 1,1 kW Potenza intallata Motor power mod. 906/C - 4 kW Potenza intallata Motor power

Pressione statica Static pressure (Pa) Potenza assorbita Absorbed power (kW) Pressione statica Static pressure (Pa) Potenza assorbita Absorbed power (kW)
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mod. 1126/A - 3 kW Potenza intallata Motor power mod. 1256/A - 5,5 kW Potenzaintallata Motor power

(] Pressione statica Static pressure (Pa) Potenza assorbita Absorbed power (kW) Pressione statica Static pressure (Pa) Potenza assorbita Absorbed power (kW)
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mod. 1406/A - 15 kW Potenza intallata Motor power

Pressione statica Static pressure (Pa) Potenza assorbita Absorbed power (kW) [ ]
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mod. 1406/B - 22 kW Potenza intallata Motor power

PMA - PMA/C
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Pressione statica Static pressure (Pa) Potenza assorbita Absorbed power (kW)
1400 80
A
1200 60
[ —
1000 — 40
N I
800 N 20
N
600 N 0
~
400 \
N
200 N
N
0 NE

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000
Portata aria Airflow (m3/h)

o CIESSE



® mod. 568/A - 0,18 kW Potenzaintallata Motor power

< ! ! )
[ Pressione statica Static pressure (Pa)

Potenza assorbita Absorbed power (kW)

Portata aria Airflow (m3/h)

mod. 638/A - 0,18 kW Potenzaintallata Motor power

Pressione statica Static pressure (Pa)

PMA - PMA/C
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Portata aria Airflow (m3/h)

mod. 718/A - 0,37 kW Potenza intallata Motor power

Pressione statica Static pressure (Pa)

Potenza assorbita Absorbed power (kW)
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Portata aria Airflow (m3/h)

mod. 808/A - 0,55 kW Potenzaintallata Motor power

Pressione statica Static pressure (Pa)

Potenza assorbita Absorbed power (kW)
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Portata aria Airflow (m3/h)

mod. 808/B - 0,75 kW Potenza intallata Motor power

Pressione statica Static pressure (Pa)

Potenza assorbita Absorbed power (kW)
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Portata aria Airflow (m3/h)

mod. 908/A - 0,75 kW Potenzaintallata Motor power

Pressione statica Static pressure (Pa)

Potenza assorbita Absorbed power (kW)
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Portata aria Airflow (m3/h)

mod. 908/B - 1,1 kW Potenzaintallata Motor power
Pressione statica Static pressure (Pa)

Potenza assorbita Absorbed power (kW)
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Portata aria Airflow (m3/h)

mod. 1008/A - 1,1 kW Potenzaintallata Motor power

Pressione statica Static pressure (Pa)
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mod. 1008/B - 2,2 kW Potenza intallata Motor power

Pressione statica Static pressure (Pa) Potenza assorbita Absorbed power (kW)
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Portata aria Airflow (m3/h)

mod. 1128/A - 2,2 kW Potenzaintallata Motor power

Pressione statica Static pressure (Pa) Potenza assorbita Absorbed power (kW)
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Portata aria Airflow (m3/h)

mod. 1128/B - 4 kW Potenza intallata Motor power

Pressione statica Static pressure (Pa) Potenza assorbita Absorbed power (kW)
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Portata aria Airflow (m3/h)

mod. 1258/A - 4 kW Potenza intallata Motor power

Pressione statica Static pressure (Pa) Potenza assorbita Absorbed power (kW)
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Portata aria Airflow (m3/h)

mod. 1258/A - 5,5 kW Potenzaintallata Motor power

Pressione statica Static pressure (Pa) Potenza assorbita Absorbed power (kW)
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Portata aria Airflow (m3/h)

mod. 1408/A - 5,5 kW Potenzaintallata Motor power

Potenza assorbita Absorbed power (kW)
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Portata aria Airflow (m3/h)

mod. 1408/B - 7,5 kW Potenzaintallata Motor power

Pressione statica Static pressure (Pa) Potenza assorbita Absorbed power (kW)
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Portata aria Airflow (m3/h)

mod. 1408/C - 11 kW Potenza intallata Motor power

Pressione statica Static pressure (Pa) Potenza assorbita Absorbed power (kW)
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