
131

Caratteristiche 
Features

MTE

P (mm H2O)

Prestazioni - Performances

MODELLO Potenza kW Giri Min Livello sonoro d(BA)

TYPE Power kW RPM Noise level dB(A)

MTE 404 0,18 1400 45

MTE 406 0,09 900 36

MTE 454 0,25 1400 52

MTE 456 0,09 900 46

MTE 504 0,37 1400 56

MTE 506 0,12 900 48

MTE 564 0,75 1400 65

MTE 566 0,18 900 56

MTE 568 0,09 700 48

MTE 634 1,5 1400 65

MTE 636 0,37 900 56

MTE 638 0,18 700 48

MTE 716 1,1 900 60

MTE 718 0,55 700 52

MTE 806 1,5 900 63

MTE 808 0,75 700 54

MTE 906 2,2 900 66

MTE 908 1,1 700 57

MTE 1006 3 900 71

MTE 1008 1,1 700 66

MOD. Portata PRESSIONE IN mmH2O - PRESSION IN mmH2O

TYPE Flowrate 0 2 4 6 8 10 15 20

MTE 404 m3/h 4500 4250 3800 3400 2900 2400

MTE 406 m3/h 3000 2600 2000

MTE 454 m3/h 5650 5600 5450 5250 4800 4450

MTE 456 m3/h 1500 1150 900 700

MTE 504 m3/h 8300 8200 7900 7600 7000 6200 3750

MTE 506 m3/h 6100 5000 4400 3500 2600

MTE 564 m3/h 11800 11700 11500 11000 10500 10000 8950 5800

MTE 566 m3/h 7600 7150 6500 5700 4700 3500

MTE 568 m3/h 6200 5300 4250

MTE 634 m3/h 17000 16500 16200 1600 15400 14800 12200 10000

MTE 636 m3/h 10500 10000 9500 8500 7400 6000

MTE 638 m3/h 8600 7600 6000 4000

MTE 716 m3/h 16500 16100 15800 14900 13500 11500

MTE 718 m3/h 12800 12000 10300 8800 5900

MTE 806 m3/h 25000 24300 23700 22500 21500 20000 14000

MTE 808 m3/h 19000 18000 16500 14400 11500 8000

MTE 906 m3/h 30000 29300 28400 28000 27000 25900 22200 16000

MTE 908 m3/h 22800 21900 20500 19000 17300 15000

MTE 1006 m3/h 34500 34000 33000 32200 31500 30300 27000 23000

MTE 1008 m3/h 26000 25000 23900 22700 21300 19000 12000


